
 

1. 

2. T

g

3. 

t

4. 

5. 

1

6. 

v

7. Z

8. Z

 

Enotna iden

Tip, serijska 

gradbene pro

Predvidena u

tehnično spe

Ime, registri

Po potrebi im

12(2):  

Sistem ali sis

v Prilogi V:  

Za izjavo o la

Priglaš

EN 15651‐1

Za izjavo o la

ntifikacijska o

ali zaporedn

oizvode, v sk

uporaba ali p

ecifikacijo, ko

rano trgovsk

fischerwerk

me ali naslov

stemi ocenje

astnostih gle

šen organ SK

1 / EN 15651

astnostih gle

IZJA
V skla

D

oznaka tipa p

na številka al

ladu s členom

predvidene v

ot jih predvid

EN

ko ime ali reg

ke GmbH & C

v pooblaščen

evanja in prev

ede gradbene

KZ ‐ TeConA G

1‐2 / EN 1565

ede gradbene

 

AVA O
adu s prilogo

(ured

DoP Nr. 06

proizvoda:  

fische

fischer GR

fischer GRA

fischer Стро

i kateri koli d

m 11(4): 

Šte

vrste uporab

deva proizva

Tesnilne

N 15651‐1: F

Tesniln

EN

Tesnilne ma

EN 156

gistrirana bla

Co. KG, Klau

nega zastopn

verjanja nes

Sistem 

ega proizvod

GmbH (1213

51‐3 in reakc

ega proizvod

O LAS
o III k uredbi

ba gradbeni

618‐CPF‐0

er Bausilikon

RADBENI SILI

AĐEVINSKI SI

ои телен Си

drug elemen

vilka sarže: 

be gradbeneg

ajalec: 

e mase za fas

‐EXT‐INT‐CC

ne mase za z

N 15651‐2: G

ase za stike v

651‐3: S (KLA

agovna znam

s‐Fischer‐Str
 

nika, katereg

Ni bistveno

premenljivo

Sistem

 3 za odziv n

da, za katereg

3) je opravil 

cijo na ogen

da, za katereg

Ni bistveno

TNOS
 (EU) št. 305

h izdelkov)

008 ‐ [SL]

n  DBSI 

IKON  DBSI

ILIKON  DBSI

ликон  DBSI

t, na podlag

na embalaži

ga proizvoda

sadne eleme

C (KLASA 12,5

zasteklitev:

‐CC 

v sanitarijah

ASA S1) 

mka in naslov

raße 1, 7217

a pooblastilo

o 

sti lastnosti g

m 3 

na ogenj 

ga velja harm

začetni pres

j v okviru sis

ga je bila izd

o  

STIH 
5/2011 

‐ 001 

I 

I 

i katerega je 

 

 v skladu z v

ente: 

5E) 

: 

 proizvajalca

78 Waldachta

o zajema nal

gradbenega 

moniziran sta

kus tipa v sk

stema 3 ter i

ana evropsk

 

e mogoče pre

veljavno harm

a v skladu s č

al, Germany

oge, oprede

proizvoda, k

andard:  

kladu z  

izdal: poroči

ka tehnična o

‐

epoznati 

monizirano 

členom 11(5)

y 

ljene v členu

kot je določe

lo o preizku

ocena:   

‐ 1 ‐ 
 

 

):  

u 

no 

su. 



 
 
 

 
 
 
fisc

9. 

Bi

Od

Izp

Vo

    

    

Tr

 

Bi

Od

Izp

Vo

    

    

    

Tr

 

 

her‐DBSI_DoP‐06

Navedena la

Pogoji: 

Podlaga:  

   

 

istvene kara

dziv na ogen

pust kemikal

odotesno in 

Odporno

Izguba vo

Natezne 
potopitvi

  Natezne la

  uporabo v 

Natezne 
uporabo 

rajnost 

istvene kara

dziv na ogen

pust kemikal

odotesno in 

Izguba vo

Odporno

Oprijemlj
izpostavlj
svetlobo 

  Sposobnos

  Natezne la

  uporabo v 

Natezne 
uporabo 

rajnost 

618‐CPF‐0008_[S

astnost:   

Postopek A

Malta M2 (

Steklo (bre

Anodiziran

kteristike 

nj 

lij, nevarnih 

zrakotesno 

st proti toku

olumna 

lastnosti pri 
 v vodo 

stnosti (seka

hladnih pod

lastnosti pri 
v hladnih po

kteristike 

nj 

lij, nevarnih 

zrakotesno 

olumna 

st proti toku

jivost / kohe
jenosti na vr

st povrnitve 

stnosti (seka

hladnih pod

lastnosti pri 
v hladnih po

L]_001_201406.d

A (po ISO 834

(brez primer

ez primerja) 

n aluminij (br

za okolje in z

u 

ohranjeni ra

ant modulus

nebnih podr

ohranjeni ra
odnebnih pod

za okolje in z

u    

zijske lastno
ročino, vodo 

ant modulus

nebnih podr

ohranjeni ra
odnebnih pod

 

docx 

40) 

rja) 

rez primerja

zdravje 

azširitvi po  

) za 

ročjih (‐30°C)

azširitvi za  
dročjih (‐30°

zdravje 

sti po  
in umetno 

) za 

ročjih (‐30°C)

azširitvi za  
dročjih (‐30°

a) 

Last

Kla

NPD

≤ 3 

≤ 2

N

N
) 

C) 
N

Usp
oprav

Last

Kla

NPD

≤ 4

≤ 3 

N

≥ 6

≤ 0,9
) 

C) 
N

Usp
oprav

tnosti  H

sa E 

D (*) 

  

mm 

25 % 

NF 

NR 

NF 

ešno 
vljeno 

tnosti  H

sa E 

D (*) 

  

40 % 

mm 

NF 

60 % 

9 MPa 

NF 

ešno 
vljeno 

 

Harmoniziran

EN 

Harmoniziran

EN 

ne tehnične 

 15651‐1:20

ne tehnične 

 15651‐2:20

‐

«F2

specifikacije

12 

specifikacije

12 

‐ 2 ‐ 

235» 

e 

e 



 
 
 

 
 
 
fisc

P

 

Bi

Od

Izp

Vo

M

Tr

 

10

 

Po

 

 

 

i.V

Ma
 
 

Wa

her‐DBSI_DoP‐06

Podlaga:  

 

istvene kara

dziv na ogen

pust kemikal

odotesno in 

Odporno

Izguba vo

Natezne 
potopitvi

Mikrobiološka

rajnost 

 

(*) Glej varn

NPD: No Pe

NF: No Failu

NR: Not req

Zahteve, ki 

dokumenta

. Lastnosti p

izjave o last

dpisal za in v

V. Dr. Martin 

anager Chem

aldachtal, 06

618‐CPF‐0008_[S

Steklo (bre

Anodiziran

kteristike 

nj 

lij, nevarnih 

zrakotesno 

st proti toku

olumna 

lastnosti pri 
 v vodo 

a rast 

nostni list  

erformance D

ure / Ni neu

quired / Ni p

jih izpolnjuj

acija:  

roizvoda, na

tnostih je od

v imenu proi

Vogel 

mical Laborat

6/2014 

L]_001_201406.d

ez primerja) 

n aluminij (br

za okolje in z

u 

ohranjeni ra

Determined 

speha 

potrebno 

je produkt, k

vedenega v 

govoren izklj

zvajalca: 

 

tory

docx 

rez primerja

zdravje 

azširitvi po  

/ Uspešnost

kadar se je v 

točki 1 in 2, 

jučno proizv

i.A.

Inte
Faç

a) 

Last

Kla

NPD

≤ 3 

≤ 3

≥ 2

Usp
oprav

t ni zagotovl

v skladu s čle

Ni bistveno

so v skladu z

vajalec, naved

. Matthias Sc

ernational A
çade Systems

tnosti  H

sa E 

D (*) 

  

mm 

30 % 

25 % 

1 

ešno 
vljeno 

ljena  

enoma 37 in 

o  

z navedenim

den v točki 4

chühle 

pplication‐ a
s 

 

Harmoniziran

EN 

38 uporabila

i lastnostmi 

4. 

and Product M

ne tehnične 

 15651‐3:20

a specifična 

iz točke 9. Z

Managemen

‐

«F2

specifikacije

12 

tehnična 

a izdajo te 

nt 

‐ 3 ‐ 

235» 

e 


